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ID-Prüfung

alter Datensatz
neuer Datensatz

Räumlicher
Vergleich

Zeitlicher
Vergleich
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Ergebnis Tabellen-Join
Tipp: Edit-Modus ⇒ Datensätze farblich unterscheidbar

10 10150 200

Abfrage-
Ergebnis
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Tabellen-Join

Alter DS Aktueller DS

X
X

• Sonderfälle
• gelöschte Daten
• neue Daten

• Geschwindigkeit Datenbearbeitung
• Shape-Files (Achtung: <NULL> ⇒ 0)
• Filebased Geodatabase (*.gdb)
• Personal Geodatabase (*.mdb)
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?NULL NULL

Gelöschte Elemente

ID Attribut

1

2

3

ID Attribut

1

2

Alter Datensatz Aktueller  Datensatz
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?NULL NULL

Neue Elemente

ID Attribut

1

2

3

ID Attribut

1

2

Aktueller Datensatz Alter  Datensatz
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Bsp. gelöschte Elemente
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Tabellenname

*.mdb *.mdb

Alter Datensatz Aktueller Datensatz

mw_Pipe
mw_Pump
mw_Tank
...

mw_Pipe
mw_Pump
mw_Tank
...Datenvergleich

gleicher Tabellenname
⇒ Problem
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Zusammenfassung
+  keine Datenbeschränkung

+  auch gelöschte, neue Elemente

-  nur Tabellenvergleich

-  aufwändig
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ESRI-Tools
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Funktionsweise
• Input Base-Table (Ausgangsdaten)

• Input Test Table (Editierte Daten)

• Sortierspalte
• in beiden Tabellen Daten aufsteigend sortiert
• dadurch Vergleich gleicher Tabellenzeilen

• XY(Z)-Toleranz (Feature-Compare)

• Attributspalten (Toleranz)

• „Continue Comparison“

• Ergebnisdatei: Endung (*.csv) ergänzen
(comma seperated values)
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Ergebnis-Bsp.

Input
Test-Table

Input
Base-TableErgebnis Tabellenvergleichs



7

13

Datensortierung

ungleiche Elementzahl
⇒ falsche Sortierung

gleiche Elementzahl
⇒ MUID 10,7,9

ungleiche Elementzahl
⇒ MUID 10,6,7,8

alter Datensatz aktueller Datensatz
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Zusammenfassung
+  Geometrievergleich möglich

+  viele Einstellmöglichkeiten (Toleranzen)

-  nur Datensätze mit gleicher Elementanzahl
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Bsp. Database Comparison

MUID N1:
⇒ neu (DN 250)

MUID 10:
DN 200 => DN 150

MUID 5:
⇒ gelöscht (DN 300)
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Zusammenfassung
+  Geometrievergleich möglich

+  auch gelöschte, neue Elemente

+  MIKE-Urban Selektionsfile (*.mus)

-  nur MIKE-Urban Datensätze
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Bsp. VBA-Tool

MUID 10:
DN 200 => DN 150

MUID N1:
⇒ neu (DN 250)

MUID 5:
⇒ gelöscht (DN 300)

MUID 3:
Lage geändert
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Zusammenfassung
+  auch gelöschte, neue Elemente

+  Geometrievergleich möglich

+ GIS-Ergebnisdarstellung

+  erweiterbar

-  Geschwindigkeit bei großen Datensätzen


